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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Erstellung 
einer Druckvorlage mittels eines zentralen Rechners, 
der uber ein Datennetz mit Computern von Anwendern 
in Verbindung steht, sowie einer Vorrichtung zur Durch- 
fuhrung des Verfahrens. 

Ursprunglich fand die Herstellung von Druckvorla- 
gen manuell durch Zeichnen oder Filmmontage statt. In 
der Reproduktion wurde dann die Drucktfornn, beispiels- 
weise die Offsetdruckplatte, anhand dieser Druckvorla- 
ge erstellt. Inzwischen stehen den Reproduktionsan- 
stalten Computer-Arbeitsplatze zur Verfugung, von de- 
nen mit Hilfe eines zentralen Rechners Satz und Gestal- 
tung einer Druckvorlage derart erfolgen konnen, da3 mit 
dem erstellten Datensatz die Druckform hergestellt wer- 
den kann. Solche Verfahren zur Erstellung von Druck- 
vorlagen erfordern jedoch wegen der hochauflosenden 
Darstellungen, wie sie fur die Herstellung der Druckfor- 
men benotigt werden, gro3e Datenmengen. Dafur sind 
entsprechende Rechnerkapazitaten und Speicherplat- 
ze erforderlich, ebensogro3e Ubertragungskapazitaten 
zwischen dem Computer-Arbeitsplatz und dem zentra- 
lem Rechner. Dies ist in den Reproduktionsanstalten 
kein Problem, da die technischen Voraussetzungen vor 
Ort geschaffen wurden. 

Soil nun die Erstellung einer Druckvorlage in ad- 
aquater Zeit von einem Computer aus erfolgen, der 
nicht vor Ort unmittelbar mitdem zentralen Rechner ver- 
netzt ist, sondern mit diesem iiber ein Datennetz, wie 
das Internet, Intranet oder ein ahnliches verbunden ist, 
so treten bei diesen groBen Datenmengen unlosbare 
technische Problemeauf. Die Ubertragungskapazitaten 
insbesondere der offentlichen Datennetze sind viel zu 
gering, um eine Kommunikation zwischen dem Compu- 
ter des Anwenders und einem zentralen Rechner in der 
Weise herzustellen, wie dies in der Reproduktionsan- 
stalt realisiert ist. Es ist dabei auch keine Losung, dem 
Anwender das G rati kprog ram m zur Verfugung zu stel- 
len. Selbst wenn dem entfernten Anwender ein eigenes 
Grafi kprog ram m zur Verfugung steht, ist es auch keine 
Losung, dem Anwender die Vorlagenelemente per Da- 
tentrager zur Verfugung zu stellen, da dies die erforder- 
liche standige Aktualitat verhindern wurde, abgesehen 
davon, da3 ein zur Verfugung stehender Computer 
eventuell nicht die notwendige Kapazitat aufweist und 
auch die Ubertragung einerfertigen Druckvorlage hoher 
Auflosung uber das offentliche Datennetz unwirtschaft- 
lich lange dauern wurde. 

Aus dem Dokument US-A-5 327 265 ist ein System 
bekannt, das aus einem zentralen Rechner und einem 
Anwenderrechner besteht. Im zentralen Rechner wer- 
den hochauflosende Bilder gespeichert ; diese Bilder 
werden dem Anwender im geringer Auflosung ubermit- 
telt, so da3 der Anwender die Bilder in seine gewunsch- 
te Darstellung bringer kann. 

Die fertige Darstellung wird dann dem zentralen 
Rechner ubermittelt. Aus den ubermittelten Daten, mit 



geringer Auflosung, wird eine hochauflosende Druck- 
vorlage erstellt. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver- 
fahren der eingangs genannten Art derart auszugestal- 

s ten, da3 es trotz geringer U be rt rag ungs kapazitat des 
zur Verfugung stehenden Datennetzes moglich ist, eine 
Druckvorlage hoher Auflosung auf der Grundlage der 
Eingaben des Anwenders an seinem Computer zu er- 
stellen. Des weiteren soil eine Vorrichtung zur Durch- 

10 fuhrung des Verfahrens verfugbar gemacht werden. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merk- 
male der Anspruche I und II gelost. 

Das Anwendergrafikprogramm fuhrt in einer Netz- 
werksprache (HTML, Java, Javascript, o.a.) den Dialog 

15 mit dem Anwender beispielsweise uber das Internet, 
wobei ihm die Darstellungselemente (Grafi kelemente, 
Bildmotive, Texte, Logos und ahnliches) zur Verfugung 
gestellt werden. Der Anwenter erstellt damit eine grafi- 
sche Datei, die der gewunschten Druckvorlage ent- 

20 spricht, um dann die Informationen uber seine gewahlte 
Gestaltung uber das Netz an den zentralen Rechner zu 
geben. 

Die Datenmenge der ubertragenen Daten ist da- 
durch verringert, da3 eine geringere Auflosung gewahit 

25 wird als die, die zur Erstellung der Druckvorlage erfor- 
derlich ist. Die Auflosung wird so gewahit, da3 sich der 
Anwender, wenn er die Grafik mittels des Anwendergra- 
fikprogramms und den Darstellungselementen erstellt, 
ein gutes Bild vom Aussehen der endgultigen Druckvor- 

30 lage machen kann. Zu diesem Zweck reicht eine we- 
sentlich geringere Datenmenge aus als die, die zur Her- 
stellung einer Druckvorlage erforderlich ist. Da der zen- 
trale Rechner die Zuordnung der vom Anwender aus- 
gewahlten grafischen Daten geringer Auflosung zu den 

35 entsprechenden Daten hoher Auflosung seines Pro- 
gramms "kennt", kann erdie Auswahl, Anordnung sowie 
gewahlten Variationen des Anwenders in seinem Pro- 
gramm nachvollziehen und auf diese Weise die Druck- 
vorlage in einer so hohen Auflosung erstellen, wie sie 

40 fur einen hochwertigen Druck erforderlich ist. 

Durch die Erfindung wird es somit moglich, uber ein 
offentlich zugangliches Datennetz, wie das Internet, aus 
gro3er Entfernung mit einem zur Verfugung stehenden 
Computer eine Druckvorlage derart zu konzipieren, da3 

45 der entfernte zentrale Rechner aus dem Konzept eine 
Druckvorlage hoher Auflosung herstellen kann. Dies ist 
trotz der begrenzten Ubertragungskapazitat des Daten- 
netzes und trotz der begrenzten Rechnerleistung des 
zur Verfugung stehenden Computers innerhalb relativ 

50 kurzer Zeit realisierbar. Dadurch sind die technischen 
Schwierigkeiten uberwunden, die bisher einer Remote- 
Bearbeitung von Druckvorlagen uber Datennetze im 
Wege standen. Au3erdem steht dem Anwender die 
neueste Version des Programms und der Darstellungs- 

55 elemente jederzeit zur Verfugung. Neben seinem Kon- 
zept fur die Druckvorlage kann er noch weitere Daten 
ubermittein, wodurch er die Moglichkeit hat, von seinem 
Computer aus jederzeit einen kompletten Druckauftrag 
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zu vergeben. 

Die Weiterbildungen des Verfahrens, wie sie in den 
Unteranspruchen angegeben sind, dienen einer hohe- 
ren Wirtschaftlichkeit durch Verkurzung der Ubertra- 
gungszeiten, weitere technische Mogliclnkeiten sowie 
zweckmaBige Ausgestaltungen. Alls diese Weiterbil- 
dungen lassen sich auch be! der Vorrlchtung zur Durch- 
fuhrung des Verfahrens realisieren, indem der zentrale 
Rechner mit einem Programm zur Durchfuhrung dieser 
Weiterbildungen des Verfahrens geladen wird. 

Eine wesentliche Ersparnis von Ubertragungszeit 
wird dadurch erreicht, da3 die vom Anwendergrafikpro- 
gramnn an den zentralen Rechner ubernnittelten Infor- 
mationen Parameterdateien sind, aus denen der zen- 
trale Rechner mittels der Pendants Bilder und Texte der 
Druckvorlage erstellt. Dabei wird die Tatsache genutzt, 
da3 reine Text information en (ASCII-Code) wesentlich 
schneller ubertragen werden als Grafikdateien. Dieser 
Weg kann gegangen werden, da inn zentralen Rechner 
die Darstellungsmoglichkeiten des Anwenderpro- 
grannnns hinterlegt sind und deshalb fur die Reprodukti- 
on der vom Anwender gewiinschten Darstellung eine 
Identifikation der Darstellungselemente, ihrer Plazie- 
rung und einer eventuellen Gr63en-, Farb- oder Gestal- 
tungsvariation ausreicht. Eine solche Erfassung von In- 
formationen als Parameterdatei zur Identifikation einer 
Grafik hat gegenuber der Information als hochaufgelo- 
ste Grafik den Vorteil, daB die erforderliche Datenmen- 
ge auf ein Hunderstel bis ein Tausendstel reduziert wird. 

Um fur den Anwender einen gro3en Gestaltungs- 
spielraum zu ermoglichen, kann jedoch auch vorgese- 
hen weiden, da3 die vom Anwendergrafikprogramm 
dem zentralen Rechner ubermittelten Informationen Bil- 
der geringerer Auflosung als die Bilder des hochaufge- 
losten G rati kprog ram ms sind, wobei der zentrale Rech- 
ner mittels der Pendants Darstellungen der Druckvorla- 
gen erstellt. Auf diese Weise wird der Variationsreich- 
tum wesentlich erhoht, da auch Gestaltungen einbezo- 
gen werden, die sich in ihrer Vielzahi nicht mehr zu Pa- 
rameterdateien zuordnen lassen, bei denen aber eine 
Zuordnungvon geringerer zu groBerer Auflosung mog- 
lich ist. Als Beispiel sind hier verschiedene perspektivi- 
sche Ansichten eines Gegenstandes oder Momentdar- 
stellungen genannt, die aus einem Bewegungsablauf 
herausgegriffen sind, wie die Darstellung eines fahren- 
den Autos. 

Weiterhin ist es moglich, eine Verringerung der Da- 
tenmenge dadurch zu erreichen, dafB die Bilder gerin- 
gerer Auflosung ein kleineres Format aufweisen als die 
Bilder der Druckvorlage. 

ZweckmaRigerweise uberpruft der zentrale Rech- 
ner die ihm ubermittelten Informationen nach Gestal- 
tungsvorgaben auf Vollstandigkeit und Plausibilitat, bei- 
spielsweise bei einer Geschaftsanzeige das Vorhan- 
densein von Anschrift und Telefonverbindung. 

Fur die Erstellung von Texten zur Druckvorlage kon- 
nen dem zentralen Rechner die Informationen Schrift- 
art, PunktgroBe und Stil angegeben werden, wobei die- 



ser die in einem Zeichencode ubermittelten Texte ent- 
sprechend diesen Informationen in Grafik umwandelt. 

Au3erden Darstellungselementen kann der zentra- 
le Rechner dem Computer des Anwenders zusatzliche 

5 Informationen uber Gestaltungsmoglichkeiten sowie 
uber notwendige Texteingaben ubermittein, wobei an- 
hand der Ruckubermittlung der die gewunschte Aus- 
wahl des Anwenders darstellenden Parameterdatei die- 
se Auswahl vom zentralen Rechner im hochauflosen- 

10 den Programm nachvollzogen wird. Auf diese Weise 
konnen dem Anwender Moglichkeiten aufgezeigt und 
Losungsvorschlage und -hilfen unterbreitet werden. 

Das Gestaltungsergebnis des Anwenders kann als 
lesbare und manuell anderbare Textdatei an den zen- 

^5 tralen Rechner ausgegeben werden. Dies ist besonders 
zweckma3ig, wenn eine Gestaltung mit Abanderungen 
immer wieder verwendet wird. Fur eine solche Wieder- 
verwendung kann das Gestaltungsergebnis als Para- 
meterdatei und/oder als Bilder geringer Auflosung im 

20 Zugriffsbereich des zentralen Rechners archiviert wer- 
den. Dies reicht als Archivierung aus, da die Grafik ho- 
her Auflosung jederzeit reproduzierbar ist, und hat den 
Vorteil, da3 weniger Speicherplatze benotigt werden. 
Dem Anwender konnen dann die archivierten Daten fur 

25 Abanderungen unmittelbar Obermittelt werden und die 
Reproduktion der hochaufgelosten Grafik kann nach 
Vornahme dieser Abanderungen erfolgen. 

Entsprechend der Ausgestaltung des Programms 
mussen dem Anwender Gestaltungsrichtlinien vorgege- 

30 ben werden, die dieser nicht umgehen kann. Entspre- 
chend wird er bei der Anwendung gefuhrt. Beispielswei- 
se werden dem Anwender auswahlbare Daten bezug- 
lich der Erstellung der Druckvorlage zur Verfugung ge- 
stellt. Er erhalt sozusagen einen Katalog mit Gestal- 

35 tungselementen und moglichen Variationen, aus denen 
er seine gewunschte Darstellung kombinieren kann. 

Der Anwender kann dem zentralen Rechner Zu- 
satzinformationen bezuglich der Weiterbearbeitung und 
Weiterleitung der Druckvorlage ubermittein, beispiels- 

40 weise Offsetdruck nach dem Computer-to-plate Verfah- 
ren, mit Angabe der Auflage und des Papiers. Bei die- 
sem Beispiel kann der zentrale Rechner die Druckvor- 
lage als Datei direkt an die Druckmaschine geben. Des 
weiteren konnen Informationen z.B. zum Erscheinen in 

45 Zeitungen, wie die Spaltigkeit der Anzeige, Ausgabe, 
Rubrik usw. Obermittelt werden. 

Es kann auch vorgesehen sein, daB der zentrale 
Rechner bei der Erstellung der Druckvorlage technische 
Randbedingungen der Herstellung der Drucke beruck- 

50 sichtigt, wie den Punktzuwachs beim Druck, die Farbrei- 
henfolge beim Mehrfarbendruck oder der Rasterwert. 

In der gleichen Weise konnen auch Informationen 
anderer Art, wie Film- und Tonsequenzen sowie Multi- 
mediadarstellungen Obermittelt, bearbeitet und weiter- 

55 verarbeitet werden. 

Diese Weiterbildungen des Verfahrens wie der Vor- 
rlchtung sind nur beispielhaft, weitere Ausgestaltungen 
nach den BedOrfnissen des Anwenders und der ange- 
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strebten Weiterverarbeitung sind denkbar. 



Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Erstellung einer Druckvorlage mittels 
eines zentralen Rechners, der uber ein Datennetz 
mit Computern von Anwendern in Verbindung steht, 
wobei dem Anwender zur Minimierung der Daten- 
menge Darstellungselemente aus Dateien mit we- 
sentlich geringen Datenmengen zur Verfugung ste- 
hen, die Pendants zu entsprechenden grafischen 
Daten eines hocliauflosenden Programnns des zen- 
tralen Rechners darstellen, letzterer die Infornnatio- 
nen uber eine vom Anwender gewunschte Darstel- 
lung uber das Netz erinalt, der Darstellung des An- 
wenders die Pendants des hochauflosenden Pro- 
gramms zuordnet und damitdie Druckvorlage in ho- 
her Auflosung erstellt, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentrale Rechner uber das Datennetz dem 
Computer des Anwenders ein den Netzbedingun- 
gen angepa3tes Anwendergrafikprogramm sowie 
einen Katalog mit Gestaltungselementen und mog- 
lichen Variationen, aus deren der Anwender seine 
gewunsclnte Darstellung kombinieren kann, zur 
Verfugung stellt, welche zur Erstellung einer Grafik 
in gewunschter Plazierung der Darstellungsele- 
mente sowie GroBen-, Farb- oder Gestaltungsva- 
riationen als Konzept einer gewunschten Druckvor- 
lage durch den Anwender dienen, wobei die Infor- 
mationen des Konzepts zur Reduzierung der Da- 
tenmenge durch Erfassung der gewunschten Dar- 
stellung als Parameterdatei dem zentralen Rechner 
ubermittelt werden und dem zentralen Rechner zur 
Nachvollziehung des Konzepts des Anwenders in 
seinem Programm zur Erstellung der Druckvorlage 
in hoher Auflosung dienen, indem die Darstellungs- 
moglichkeiten des Anwenderprogramms im zentra- 
len Rechner hinterlegt sind. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentrale Rechner die ihm ubermittelten In- 
formationen nach Gestaltungsvorgaben auf Voll- 
standigkeit und Plausibilitat uberpruft. 

3. Verfahren nach einem oder beiden der Anspruche 
1 bis 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentrale Rechner zur Erstellung von Texten 
zur Druckvorlage die Informationen Schriftart, 
PunktgroBe und Stil erhalt und die in einem Zei- 
chencode ubermittelten Texte entsprechend dieser 
Information in hochaufgeloste Grafik umwandelt. 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 3, 



dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentrale Rechner dem Computer des An- 
wenders Informationen uber notwendige Textein- 
gaben ubermittelt. 

5 

5. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 das Gestaltungsergebnis des Anwenders als 
10 lesbare und manuell anderbare Textdatei an den 
zentralen Rechner ausgegeben wird. 

6. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 5, 

15 dadurch gekennzeichnet, 

da3 das Gestaltungsergebnis als Parameterdatei 
im Zugriffsbereich des zentralen Rechners archi- 
viert wird. 

20 7. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 6, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 das Gestaltungsergebnis als Bilder geringer 
Auflosung im Zugriffsbereich des zentralen Rech- 
25 ners archiviert wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, 
dadurch gekennzeichnet, 

da3 die archivierten Gestaltungsergebnisse dem 
30 Anwender fur Abanderungen ubermittelbar sind. 

9. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
che 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, 

35 da3 dem Anwender auswahlbare Daten bezuglich 
der technischen Randbedingungen der Erstellung 
der Druckvorlage zur Verfugung stehen. 

10. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspru- 
40 Che 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB vom Anwender Zusatz informal ion en bezuglich 
der Weiterbeareitung und Weiterleitung der Druck- 
vorlage an den zentralen Rechner ubermittelt wer- 
45 den. 

11. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 10 mit 
einem zentralen Rechner, der uber ein Datennetz 

50 mit Computern von Anwendern in Verbindung steht, 
wobei dem Anwender zur Minimierung der Daten- 
menge Darstellungselemente aus Dateien mit we- 
sentlich geringeren Datenmengen zur Verfugung 
stehen, die Pendants zu entsprechenden grafi- 

55 schen Daten eines hochauflosenden Programms 
darstellen, mit dem der zentrale Rechner geladen 
ist, wobei der zentrale Rechner derart eingerichtet 
ist, daB er aus von Anwendern gewunschten Dar- 
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stellungen durch Zuordnung der Pendants die ge- 
wunschte Druckvorlage in hoher Auflosung erstel- 
len kann, 

dadurch gekennzeichnet, 

da3 der zentrale Rechner ein Mittel zur Ubermitt- 
lung an die Connputer der Anwender ein den Netz- 
bedingungen angepaRtes Anwendergrafikpro- 
gramm sowie einen Katalog mit Gestaltungsele- 
menten und moglichen Variationen, aus deren der 
Anwender seine gewunschte Darstellung kombinie- 
ren kann, aufweist, wobei das Anwendergrafikpro- 
gramm die Erstellung einer Grafik in gewunsclnter 
Plazierung der Darstellungselemente sowie Gro- 
3en-, FarboderGestaltungsvariationen als Konzept 
einer gewunscliten Druckvorlage durcli den An- 
wender ermogiicint wobei die Informationen des 
Konzepts zur Reduzierung der Datenmenge durch 
Erfassung der gewunschten Darstellung, als Para- 
meterdatei dem zentralen Rechner ubermittelt wer- 
den und dem zentralen Rechner zur Nachvollzie- 
hung des Konzepts des Anwenders in seinenn Pro- 
gramm zur Erstellung der Druckvorlage in hoher 
Auflosung dienen, in dem die Darstellungsmoglich- 
keiten des Anwenderprogramm, im zentralen Rech- 
ner hinterlegt sind. 



Claims 

1. Method for generating a pre-press by means of a 
central computer linked with users' computers via a 
data network, reproduction elements from files with 
substantially smaller data volume being at the us- 
er's disposal for the minimisation of the data vol- 
ume, the aforesaid files representing equivalents to 
the corresponding graphic data of a high definition 
software of the central computer, the ladder receiv- 
ing the information on the design chosen by the user 
via the network and assigning the user's design to 
the equivalents of the high definition software and 
thus generating the pre-press in high definition, 
characterised by the fact 

that via the data network, the central computer 
makes available to the user's computer a user 
graphic software adapted to the requirements of a 
network as well as a catalogue of design elements 
and their possible variations, on the basis of which 
the user can arrange his design, the aforesaid ele- 
ments serving the user for generating of a graphic 
in the chosen location of the design elements as 
well as variations in size, colour or shape as a con- 
cept of a chosen pre-press, the information on this 
concept being transferred to the central computer 
in form of parameter files to reduce the data volume 
by registration of the selected design and the afore- 
said information serving the central computer for 
the comprehension of the user's concept in its own 
software in order to generate the high definition pre- 



press, the capacities of reproduction of the user's 
software being memorised in the central computer. 

2. Method according to clam 1 
s characterised by the fact 

that the central computer checks the information 
transferred according to a given design on com- 
pleteness and plausibility. 

10 3. Method according to one or both of the claims I to 2 
characterised by the fact 

that the central computer receives the information 

on fonts, point size and style to generate texts for 
the pre-press and that the aforesaid central compu- 
15 ter transforms the texts transferred in a sign code 
according to the above mentioned information into 
a high definition graphic. 

4. Method according to one or several claims 1 to 3 
20 characterised by the fact 

that the central computer transfers information on 
the required text inputs to the user's computer. 

5. Method according to one or several claims 1 to 4 
25 characterised by the fact 

that the user's final design is transferred to the cen- 
tral computer in form of a legible text file which can 
be modified manually. 

30 6. Method according to one or several claims 1 to 5 
characterised by the fact 

that the final design is recorded in florm of a param- 
eter file accessible to the central computer. 

35 7. Method according to one or several claims 1 to 6 
characterised by the fact 

that the final design is recorded in form of low defi- 
nition pictures accessible to the central computer. 

40 8. Method according to claim 6 or 7 
characterised by the fact 

that the recorded final designs are transferable to 
the user for modification. 

45 9. Method according to one or several claims 1 to 8 
characterised by the fact 

that data to be chosen from and relating to the tech- 
nical subsidiary conditions for generating the pre- 
press are at the user's disposal. 

50 

10. Method according to one or several claims 1 to 9 
characterised by the fact 

that the user transfers additional information relat- 
ing to the processing and the destination of the pre- 
55 press to the central computer. 

1 1 . Apparatus for the implementation of the method ac- 
cording to one or several of the claims 1 to 10 with 
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et qui servent a I'elaboration d'un graphique suivant 
un placement souhaite des elements de represen- 
tation et des variations de taille, de couleur ou de 
composition en tant que concept d'une maquette 

s d'impression souhaitee par I'utilisateur, les informa- 
tions du concept visant la reduction de la quantite 
de donnees par la saisie de la representation sou- 
haitee etant transmises au calculateur central sous 
forme de fichier parametre et etant destinees au 

10 suivi du concept de I'utilisateur par le calculateur 
central dans son programme pour I'elaboration de 
la maquette d'impression a haute resolution, en de- 
posant les possibilites de representation du pro- 
gramme utilisateur dans le calculateur central. 

15 

2. Procede selon la revendication 1 , 
caracterise en ce que 

le calculateur central verifie Tintegralite et la plausi- 
bilite des informations qui lui sont transmises selon 
20 des prescriptions de composition. 



a central computer linked to users' computers via a 
data network, whilst design elements from files with 
substantially smaller data volume being at the us- 
er's disposal for the minimisation of the data vol- 
ume, the aforesaid files representing equivalents to 
corresponding graphic data of a high definition soft- 
ware which the central computer is loaded with, this 
central computer being prepared in such a manner 
to be able to generate the chosen pre-press in high 
definition by assignment to the equivalents and on 
the basis of designs selected by the users, 
characterised by the fact 

that the central computer shows a means of transfer 
to the users' computers, a users' graphic software 
adapted to the network conditions as well as a cat- 
alogue of design elements and their possible vari- 
ations on the basis of which the user can arrange 
his design, the user's graphic software enabling the 
user to generate a graphic in the selected location 
of the design elements as well as of variations in 
size, colour or arrangement in a selected pre-press 
as a concept for a chosen pre-press, the concept 
information for the reduction of the data volume be- 
ing transferred to the central computer by input of 
the chosen design in form of parameter files and 
serving the central computer to transform the user's 
concept in the software of the aforesaid central 
computer in order to generate the high definition 
pre-press, the possibilities of design of the user's 
software being memorised in the central computer. 



Revendications 

1. Procede pour I'elaboration d'une maquette d'im- 
pression au moyen d'un calculateur central qui est 
relie aux ordinateurs d'utilisateurs par I'intermediai- 
re d'un reseau de donnees, dans un but de minimi- 
sation de la quantite de donnees I'utilisateur ayant 
a sa disposition des elements de representation is- 
sus de fichiers comprenant une quantite de don- 
nees sensiblement moindre qui representent les 
pendants de donnees graphiques correspondantes 
d'un programme a haute resolution du calculateur 
central, lequel obtient les informations concernant 
une realisation souhaitee par I'utilisateur via le re- 
seau et associe la representation de I'utilisateur aux 
pendants du programme a haute resolution pour 
realiser ainsi la maquette d'impression en haute re- 
solution, 

caracterise en ce que 

par I'intermediaire du reseau de donnees le calcu- 
lateur central peut mettre a disposition de I'ordina- 
teurde I'utilisateur un programme graphique utilisa- 
teur adapte a I'environnement du reseau ainsi qu'un 
catalogue comportant des elements de composition 
et des variations possibles a partir desquels I'utili- 
sateur peut combiner sa representation souhaitee 



3. Procede selon I'une ou les deux revendications 1 a 

2, 

caracterise en ce que 
25 le calculateur central obtient les informations sur la 
police la taille du point et le style pour I'elaboration 
de textes de la maquette d'impression et convertit 
les textes transmis en code signe en fonction de ces 
informations en un graphique de haute resolution. 

30 

4. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 
tions 1 a 3, 

caracterise en ce que 

le calculateur central transmet a I'ordinateur de ruti- 
ns lisateur des informations sur les entrees de texte 
necessaires. 

5. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 
tions 1 a 4, 

40 caracterise en ce que 

le resultat de composition de I'utilisateur est delivre 
au calculateur central sous forme de fichier texte 
lisible et manuellement modifiable. 

45 6. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 
tions 1 a 5, 

caracterise en ce que 

le resultat de mise en page est archive sous forme 
de fichier parametre dans la zone d'acces du cal- 
50 culateur central. 

7. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 
tions 1 a 6, 
caracterise en ce que 
55 le resultat de composition est archive sous forme 
d'images de basse resolution dans la zone d'acces 
du calculateur central. 



45 6. 

50 

7. 



6 



11 EP 0 852 359 B1 12 

8. Procede selon la revendication 6 ou 7, 
caracterise en ce que 

las resultats de composition archives sont transmis- 
sibles a Tutilisateur en vue de modifications. 

5 

9. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 
tions 1 a 8, 

caracterise en ce que 

I'utilisateur dispose de donnees selectionnables 
concernant les conditions marginales techniques io 
de I'elaboration de la maquette d'impression. 

10. Procede selon I'une ou plusieurs des revendica- 

tions 1 a 9, 

caracterise en ce que 15 
I'utilisateur transmet au calculateur central des in- 
formations supplementaires concernant le traite- 
ment et la destination de la maquette d'impression. 

11. Dispositif pour la mise en oeuvre du procede selon 20 
I'une ou plusieurs des revendications 1 a 10, com- 
prenant un calculateur central qui est relie aux or- 
dinateurs d'utilisateurs par I'intermediaire d'un re- 
seau de donnees, dans un but de minimisation de 

la quantite de donnees I'utilisateur ayant a sa dis- 25 
position des elements de representation issus de 
fichiers comprenant une quantite de donnees sen- 
siblement moindre qui representent les pendants 
de donnees graph iques correspondantes d'un pro- 
gramme a haute resolution qui est charge dans le 30 
calculateur central, le calculateur central etant 
agence de maniere a pouvoir elaborer la maquette 
d'impression souhaitee a partirdes representations 
souhaitees de I'utilisateur par allocation des pen- 
dants, 35 
caracterise en ce que 

le calculateur central presente un moyen de trans- 
mission aux ordinateurs des utilisateurs, un pro- 
gramme graphique d'utilisateur adapte a I'environ- 
nement du reseau ainsi qu'un catalogue compre- 40 
nant des elements graphiques et des variations 
possibles, a partir desquels I'utilisateur peut combi- 
ner sa representation souhaitee, le programme gra- 
phique d'utilisateur permettant I'elaboration d'un 
graphique avec le placement voulu des elements 45 
de representation et les variations de failles, detein- 
te ou de composition en tant que concept d'une ma- 
quette d'impression recherchee par I'utilisateur, les 
informations du concept etant transmises sous for- 
me de fichier parametre au calculateur central en 50 
vue de la reduction de la quantite de donnees par 
saisie de la representation souhaitee, et servant au 
calculateur central a suivre le concept de I'utilisa- 
teur dans son programme afin de realiser la ma- 
quette d'impression de haute resolution, en dispo- 55 
sant les possibilites de representation du program- 
me utilisateur dans le calculateur central. 
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